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Ram Mobile Headstock

Ø Boring Spindle mm 130 - 150 - 160 150 - 160 160 - 180 160 - 180

Spindle Taper ISO 50 Big Plus 50 Big Plus 50 Big Plus 50 Big Plus

Spindle Max. Speed RPM 4.000 4.000 4.000 4.000

Spindle Motor Max. Torque Nm 4.000 4.250 4.250 4.250

Spindle Motor Max. Power kW 90 95 95 95

Ram Mobile Headstock Section mm 560 x 515 560 x 515 560 x 515 560 x 515

Working Area

Spindle Travel - W mm 800 / 1.000 1.100 1.100 1.100

Ram Mobile Headstock - Z mm 1.000 1.300 1.600 1.600

Total Travel - Z + W mm 1.800 / 2.000 2.400 2.700 2.700

Vertical Travel - Y mm 2.000 - 3.000 3.200 - 4.200 4.000 - 5.000 4.000 - 7.000

Column Travel - X mm 4.000 - 40.000 4.000 - 40.000 4.000 - 40.000 4.000 - 40.000

Feeds mm/1' 0,001 - 25.000 0,001 - 25.000 0,001 - 25.000 0,001 - 15.000
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Ram Mobile Headstock

Ø Boring Spindle mm 200 200

Spindle Taper ISO 50 Big Plus 50 Big Plus

Spindle Max. Speed RPM 3.000 3.000

Spindle Motor Max. Torque Nm 12.500 12.500

Spindle Motor Max. Power kW 100 100

Ram Mobile Headstock Section mm 560 x 515 560 x 515

Working Area

Spindle Travel - W mm 1.100 1.100

Ram Mobile Headstock - Z mm 1.600 1.600

Total Travel - Z + W mm 2.700 2.700

Vertical Travel - Y mm 4.000 - 5.000 4.000 - 7.000

Column Travel - X mm 4.000 - 40.000 4.000 - 40.000

Feeds mm/1' 0,001 - 25.000 0,001 - 15.000

LAZZATI Linea Floor-Type RamBoring


